
18V Akumulátorová příklepová
vrtačka (2.0Ah + 5.0Ah)

RPD18X‐2C52VTA55

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.

ryobitools.eu

ONE+ HP Bezuhlíková příklepová vrtačka, ideální pro vrtání do
dřeva či kovu, šroubovací aplikace nebo dokonce vrtání do
zdiva díky funkci příklepu

Optimalizovaný energeticky nahuštěný motor se otáčí rychleji
a poskytuje více energie a naše vyspělá elektronika
maximalizuje dobu chodu

Celokové 13mm ráčnové sklíčcidlo pro pro lepší pevnost a
trvanlivost upnutí bitu

2 rychlostní stupně pro ovládání maximální rychlosti, aby
odpovídaly různým materiálům a aplikacím

24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje
šroubování

LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost

Dodávaný v kufr

EAN kód 4892210220110

Hmotnost (bez aku) (Kg) 1.37

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 1.77 (2.0Ah)

Kapacita aku (Ah) 5.0, 2.0

Kapacita sklíčidla (mm) 13

Max. moment (Nm) 95

Max. průměr otvoru do dřeva |
oceli | zdiva | betonu [mm] 54/13/13

Nabíjecí doba (min) 60

Napětí 18V

Napětí 18V

Nastavení momentu 24

Nejistota vibrací (m/s²) 1.5

Obj. č. 5133005894

Počet otáček bez zatížení
(ot./min) 0 ‐500 / 0 ‐2100

Standardní vybavení 1x oboustranný šroubovací bit,
RAK55DK, R18HV, box na nářadí

Typ aku Li‐ion

Typ sklíčidla rychloupínací

Včetně nabíječky ano

Vibrace při vrtání ‐ nejistota
(m/s²) 1.5

Vibrace při vrtání do dřeva ‐
nejistota (m/s²) 1.5

Vibrace při vrtání do kovu ‐
nejistota (m/s²) 15.1

Vrtani dřeva/oceli/zdiva (mm) 54/13/13
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