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Ideální pro hrubé a rychlé řezání pro demoliční práce v
materiálech, jako je dřevo, kov a plast

Vysoký výkon s délkou zdvihu 25mm a výkonem 3400 zdvihy
za minutu

Spoušť s proměnnou rychlostí poskytuje ovládání pro různé
řezné aplikace

Upínání bez nářadí pro rychlou a snadnou výměnu plátku

Délka zdvihu (mm) 25

Dodávaný v Karton

EAN kód 4892210203205

Hladina akustického tlaku ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 82.5

Hladina akustického výkonu ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) 93.5

Hmotnost (bez aku) (Kg) 1.6

Hmotnost (kg) ‐

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 2.0

Kapacita aku (Ah) ‐

Max. kapacita řezání ‐ dřevo (mm) 200

Napětí 18V

Napětí 18V

Obj. č. 5133005404

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 ‐ 3400

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 ‐ 3400

Včetně nabíječky Ne

Vibrace při řezání desky ‐ nejistota (m/s²) 1.5

Vibrace při řezání desky (m/s²) 22.5

Vibrace při řezání kovu ‐ nejistota (m/s²) 1.5

Vibrace při řezání kovu (m/s²) 25.2
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