Dodévany v kufr
EAN kaod 4058546413286
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) 5
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 100
Hladina akustického vykonu - nejistota (dBCA)) 5
Hladina akustického vykonu (Lwa)(dB(A)) 108
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 2.4 (L1860SHD)
Kapacita aku (Ah) 6,0
Kapacita sklicidla (mm) 13
LED ano
Max. moment (Nm) 141
Max. pocet udert (4./min) 32000
Max. pramér vrtani do dieva (mm) 100
Max. pramér vrtani do oceli (mm) 13
Max. pramér vrtani do betonu (mm) 20
Max. primér vrtani do zdiva (mm) 20
Nabijecka 85 min
Napéti (V) 18v
Nastaveni momentu 22
Nastaveni rychlosti 2
Ochrana proti zpétnému rdzu ano
Palivomér ano
Pocet dostupnych akumulatord 2
Pocet dostupnych akumulatord 2 x 6,0Ah
Pocet otacek - 1.st. (ot./min) 550
Pocet otacek - 2.st. (ot./min) 2000
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 2000
Pocet zdvih(i bez zatizeni (zd./min) 2000
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