v Vykonny 800W motor

v 26mm vrtaci kapacita do betonu

v Vypnuti otdcek pro lehké sekdni

v FIXTEC rychld vyména skli¢idla

v Bezpecnostni spojka pro uzivatelovu bezpe¢nost

v Elektronika pro plynulou regulaci otacek

v Funkce vypinani pfiklepu pro vrtani do dfeva nebo kovu

v Chod vpred/vzad

v Me&kké rukojet pro komfortni drzenf

v Vykonny 800W motor

Dodévany v kufr
EAN kod 4002395194681
Energie priklepu (EPTAX(J) 2,5
Hladina akustického tlaku - nejistota (dBCA)) 3
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 92
Hladina akustického vykonu - nejistota (dB(A)) 3
Hladina akustického vykonu (Lwa)(dB(A)) 103
Hmotnost (kg) 2,8
Max. primeér otvoru do oceli | betonu [mm] 30/13/26
Max. pramér vrtani do dreva (mm) 30
Max. pramér vrtani do oceli (mm) 13
Max. pramér vrtani do betonu (mm) 26
Pocet otdcek bez zatizeni (ot./min) 0-1500
Pocet priklepl pfi zatizeni (pf./min) 0 - 4500
Prikon (W) 800
Vibrace pfi sekani - nejistota (m/s2) 15
Vibrace pfi sekdni (m/s?) 12,5
Vibrace pfi vrtani do betonu - nejistota (m/s® 15
Vibrace pfi vrtdni do betonu (m/s?) 15
Vibracni vrtani (m/s?) 15,0
Vykon (W) 400

Kombinované SDS+ kladivo

KH 26XE

aeg-powertools.eu


https://staging.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

