
Šavlová pila
US 1300 XE

Délka zdvihu (mm) 30

Dodávaný v kufr

EAN kód 4002395197675

Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) 3

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 87

Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) 3

Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) 98

Hmotnost (kg) 3,8

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 2800

Příkon (W) 1300

Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s²) 1,5

Vibrace při řezání desky (m/s²) 18,5

Vibrace při řezání nosníků - nejistota (m/s²) 1,5

Vibrace při řezání nosníků (m/s²) 19,5

Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [m|s²] 1,5

Vibration cutting of sheet metal [m|s²] 16
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Výkonný 1300W motor

FIXTEC svorka pro snadnou a rychlou výměnu pílového
plátku

Spínač s regulací otáček pro lepší vedení řezu a vyšší
účinnost

Nastavitelná poloha patky prodlužuje životnost plátku

Ergonomická měkká rukojeť pro větší komfort

Pro některé aplikace je možné otočit pilový plátek až o 180°

Dodávaná s 4m dlouhým kabelem, 2 pilovými plátky

Výkonný 1300W motor

https://staging.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

