
Šavlová pila
US 900 XE

Délka zdvihu (mm) 19

Dodávaný v taška

EAN kód 4002395193806

Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A)) 3

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 89,5

Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A)) 3

Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) 100,5

Hmotnost (kg) 2,9

Počet zdvihů bez zatížení (zd./min) 0 - 3500

Příkon (W) 900

Vibrace při řezání desky - nejistota (m/s²) 1,5

Vibrace při řezání desky (m/s²) 18,3

Vibrace při řezání nosníků - nejistota (m/s²) 1,5

Vibrace při řezání nosníků (m/s²) 20

aeg-powertools.eu

Výkonný 900W motor pro rychlé řezání v různých
materiálech

Funkce předkyvu a délka zdvihu 19mm pro výkonnější a
rychlejší řezání

Regulace rychlosti 0-3500zdvihů/min., důležité pro řezání
materiálů citlivých na teplo

FIXTEC - pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku

O 24% lehčí než ostatní šavlové pily, pro lepší kontrolu při
práci

Jednoruční vkládání pilového plátku

Integrovaná měkká rukojeť pro lepší ergonomii držení

https://staging.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

