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Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální
prořez 70x270mm při úhlu 90⁰

Předem nastavené úhly řezání odstupňované po 45⁰ a
nastavitelné zkosení 0 až 45⁰

Tenký pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48
zuby osazenými karbidovými břity poskytuje vynikající výkon i
kvalitu řezaných ploch

Vysoce kvalitní základna stolu z hliníkového odlitku poskytuje
dokonale rovný řez povrchu

Vestavěný laser poskytující maximální přesnost při sledování
řezné linie

Při použití akumulátoru RB18L50 o kapacitě 5.0Ah z řady
Lithium+ lze provést až 315 příčných řezů při zpracování
hranolů o průřezu 50x100mm

Dodávaný v Karton

EAN kód 4892210156952

Hladina akustického tlaku ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 89.0

Hladina akustického výkonu ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) 99.0

Hmotnost (bez aku) (Kg) 14.4

Hmotnost vč. aku (kg) 14.8

Kapacita úkosu do prava (°) 45

Kapacita pokosu do leva (°) 50

Kapacita pokosu do prava (°) 50

Kapacita pokosu pri 45° (mm) 70 x 185

Kapacita pokosu pri 90° (mm) 70 x 270

Max. kap. řezání pokosu 0°/ úkosu 45° (mm 48 x 270

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm] 70 x 185

Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm) 48 x 185

Napětí 18V

Napětí (V) 18

Obj. č. 5133003597

Počet dostupných akumulátorů 0

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 3200

Průměr hřídele (mm) 30

Průměr kotouče (mm) 216
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