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Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového
provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných
vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní

Nastřeluje úzké spony (5.5–6.1mm) o délce 10 až 38mm

Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a
režim aktivace kontaktem pro rychlé upevňování

Technologie Grip‐light zapíná dvojité LED osvětlení uchopením
rukojeti

Nastavení hloubky zaražení bez použití nářadí pomáhá chránit
pracovní povrch a umožňuje správnou aplikaci spon

Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez
vložených spon

Beznástrojové uvolnění uvízlých spon

Úhel násobky Straight

Délka spon (mm) 10 ‐ 38

Dodávaný v Karton

EAN kód 4892210138781

Hladina akustického tlaku ‐
nejistota (dB(A))

3.0

Hladina akustického tlaku (Lpa)
(dB(A)) 84.5

Hladina akustického výkonu ‐
nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického výkonu
(Lwa)(dB(A))

95.5

Hmotnost (bez aku) (Kg) 2.6

Hmotnost vč. aku (kg) 2.9

Kapacita násobky ‐ hřebíky úzká korunka (5.5‐6.1mm), délka od
10 do 38mm

Kapacita zásobníku 100

Napětí 18V

Obj. č. 5133002516

Počet dostupných akumulátorů 0

Šířka spon (mm) 5.5 ‐ 6.1

Standardní vybavení 500x 38mm sponka, 2x patka,
otočný hák na zavěšení

Vibration nailing [m|s²] 2.0

Vibration nailing uncertainty
[m|s²] 1.5
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