
500W Přímočará pila
RJS720‐G
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Dobrá viditelnost řezné linie díky štíhlému designu a odsávání
prachu

Vlastnosti, jako je například nová plochá pila, pomocná linka,
schopnost zarovnávání řezu, zvyšují přesnost řezu

500W motor s 0–3 000 zdvihy za minutu nabízí kapacitu až
72mm ve dřevě a 6mm v kovu, a ve výkonnosti tak nejsou
nutné žádné kompromisy

Délka zdvihu (mm) 19

Dodávaný v Karton

EAN kód 4892210129031

Hladina akustického tlaku ‐
nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického tlaku (Lpa)
(dB(A))

85.5

Hladina akustického výkonu ‐
nejistota (dB(A))

3.0

Hladina akustického výkonu
(Lwa)(dB(A)) 96.5

Hmotnost (kg) 1.8

Max. kapacita řezání ‐ dřevo
(mm) 72

Max. kapacita řezání ‐ ocel
(mm) 6

Napětí 500W

Obj. č. 5133002223

Počet otáček bez zatížení
(ot./min) 0‐3,000

Počet zdvihů bez zatížení
(zd./min) 0‐3,000

Standardní vybavení 1x pilový plátek na dřevo, 1x odvod
prachu, 1x šestihranný klíč

Vibrace při řezání desky ‐
nejistota (m/s²) 1.5

Vibrace při řezání desky (m/s²) 4.3

Vibration cutting of sheet
meta uncertaintyl [m|s²] 1.5

Vibration cutting of sheet
metal [m|s²] 5.1
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