
680W SDS+ pneumatické kladivo
RSDS680‐K
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Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii
2.1J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu

680W motor poskytuje rychlost 0–2 150ot./min. a 0–5 000
rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do
betonu s průměrem 22mm

Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků

4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtací kladivo, rotační
vrtačka, sekání, nastavení sekáče)

Kompaktní a lehké pro maximální kontrolu a komfort uživatele
při vrtání

Dodávaný v Kufr

EAN kód 4892210135308

Hladina akustického
tlaku ‐ nejistota
(dB(A))

3.0

Hladina akustického
tlaku (Lpa)(dB(A))

87.0

Hladina akustického
výkonu ‐ nejistota
(dB(A))

3.0

Hladina akustického
výkonu (Lwa)(dB(A)) 98.0

Hmotnost (bez aku)
(Kg) 2.72

Hmotnost (kg) 2.72

Max. počet úderů
(ú./min) 0‐5,000

Max. průměr vrtání
do dřeva (mm) 30

Max. průměr vrtání
do oceli (mm) 13

Max. průměr vrtání
do zdiva (mm) 22

Napětí 680W

Obj. č. 5133002444

Počet otáček bez
zatížení (ot./min) 0‐2,150

Standardní vybavení
přídavná rukojeť otáčena až o 360°, hloubkový

doraz, 13mm adaptér sklíčidla určen pro
standardní bity, 1x 6mm bit

Typ sklíčidla SDS+

Vibrace při sekání ‐
nejistota (m/s²) 1.5
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