
18V ONE+™ 20cm prořezávací pila
a 45cm nůžky na živý plot

OPP1820PT1845‐0

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.
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Díky dvěma nástavců.m hlavice, které jsou kompatibilní pouze
s jednou tyčí, tato kombinovaná sada nezabere tolik místa jako
několik strojů najednou.

Části tyče a nástavce se snadno spojují a demontují, což
umožňuje rychlou změnu mezi řezáním a prořezáváním.

Připevněte prodlužovací tyč a zvětšete tak svůj plotostřih na
2,9 m a prořezávací pilu na 3 m, což znamená, že můžete
dosáhnout výšky 4 m.

OPT1845 ‐ Kloubová řezací hlava s úhlem 115° a 4 polohami
pro všestranné prořezávání.

OPT1845 ‐ Schopnost stříhat velké větve s mezerou nožů 18
mm.

OPT1845 ‐ 45cm diamantově broušené nože pro čistý řez.

Napětí 18V

Obj. č. 5133006827

Dodávaný v Více než 75 % recyklovaného kartonu

EAN kód 4892210247285

Hladina akustického tlaku
‐ nejistota (dB(A))

OPP1820 ‐ 3; OPT1845 ‐ 2.5

Hladina akustického tlaku
(Lpa)(dB(A)) OPP1820 ‐ 83.4; OPT1845 ‐ 81.1

Hladina akustického
výkonu ‐ nejistota (dB(A)) OPP1820 ‐ 3; OPT1845 ‐ 1.75

Hladina akustického
výkonu (Lwa)(dB(A))

OPP1820 ‐ 90.3; OPT1845 ‐ 92.8

Hladina akustického
výkonu zaručená (dB(A)) OPP1820 ‐ 94; OPT1845 ‐ 95

Hmotnost (bez aku) (Kg) OPP1820 ‐ 3,7 kg; OPT1845 ‐ 4,2 kg

Hmotnost vč. aku (EPTA)
(kg)

OPP1820 ‐ 4.13kg (RB1820C); OPT1845 ‐
4.63 (RB1820C)

Kapacita akumulátoru (Ah) ‐

Nabíjecí doba (min) bez nabíječky

Napětí 18V

Napětí 18V

Počet dostupných
akumulátorů 0

Standardní vybavení Nástavec HedgeSweep™, klíč, ramenní
popruh, pouzdro, lišta a olej na řetěz

Typ aku Li‐ion

Včetně nabíječky Ne
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