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Napéti 18V
Rozmér brusné desky (mm) 125
Pramér oscila¢niho pohybu (mm) 25
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 1.6 (RB1820C)
Obj. ¢. 5133006790
Uroven vibraci (m/s?) 1.9
. , Vice nez 75 % recyklovaného
Dodavany v K
artonu
EAN kéd 4892210253514
Hladina akustického tlaku - nejistota 3
(dB(A))
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 80.5
Hladina akustického vykonu - 3
nejistota (dB(A))
Hladina akustického vykonu (Lwa) 915
(dB(A)) )
Hmotnost (bez aku) (Kg) 1.2

Kapacita akumulatoru (Ah)

Nabijeci doba (min)

bez nabijecky

Napéti 18V
Napéti 18V
Nejistota vibraci (m/s?) 1.5
Oscila¢ni frekvence (1/min) 20000
Pocet dostupnych akumulatort 0
Pocet otacek bez zatiZzeni (ot./min) 10000
Prameér oscilaéniho pohybu (mm) 2.5
Rozmeér brusné desky (mm) 125
Typ aku Li-ion
Véetné nabijecky Ne

*K prodlouZené zaruce ze 2 na 3 roky je potfebna registrace. Pro vice informaci prosim navstivte nase webové stranky.
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