18V ONE+™ HP bezuhlikovy vrtaci

sroubovak (1x 2,0 Ah)
RDD18C1-1C20S)

*K prodlouzené zaruce ze 2 na 3 roky je potrebefistegisitacy. Pro vice informaci prosim navstivte nase webové

ryobitools.eu

ONEm =)= BRUSHLESS

Celokovové 13mm racnové sklicidlo na lepsi uchopeni bitli a

vyssi odolnost.

2 rychlostni stupné na ovladani maximalni rychlosti, aby
odpovidaly riznym materialim a aplikacim.

24 nastaveni tocivého momentu pomaha pokazdé utahnout

Srouby.

LED osvétluje vas pracovni prostor pro lepsi viditelnost.

Prepinani dopredného a zpétného chodu.

Spoust s plynulou regulaci otacek.

Jako soucast systému ONE+™ pro diim a zahradu muze byt
tento nastroj napajen jakymkoli akumuldtorem ONE+™!

Napéti 18V
Max. moment (Nm) 60
Pocet otacek bez zatizeni (ot./min) 0-450 / 0-1700
Kapacita skli¢idla (mm) 13
(I\)/lz(i.[m'g]r]nér otvoru do dreva | 38/13
Hmotnost v¢. aku (EPTA) (kg) 1.4 (RB1820C)
Obj. ¢. 5133006521

taska & Vice nez 75 %

Dodavany v recyklovaného kartonu
EAN kod 4892210234063
HI:_a.dina akustického tlaku - 5
nejistota (dB(A))

al;;:lAlr)])a akustického tlaku (Lpa) 73.0
HI:_a.dina akustického vykonu - 5
nejistota (dB(A))

Hladina akustického vykonu (Lwa) 84.0
(dB(A))

Hmotnost (bez aku) (Kg) 0.95
Kapacita akumulatoru (Ah) 2.0
Kapacita skli¢idla (mm) 13
Max. pramér vrtani do dieva (mm) 38
Max. pramér vrtani do oceli (mm) 13
Max. pramér vrtani do zdiva (mm) 13
Nabijeci doba (min) 75
Napéti 18V
Napéti 18V
Nastaveni momentu 24
Pocet dostupnych akumulatort 1
Pocet otacek bez zatiZzeni (ot./min) 0-450 / 0-1700
Typ aku Li-ion
Typ sklicidla rychloupinaci
Vcetné nabijecky RC18120
Vibrace pfi vrtani do dreva -

Vibrace pfi vrtani do dfeva (m/s?) 0.5
Vrtani dfeva/oceli/zdiva (mm) 38/13/13

]sﬁ'énky.
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