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Napětí 36V

Délka lišty (cm) 40

Rychlost řetězu (m/s) 25

Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg) 7.33 (RY36B60B)

Obj. č. 5133006727

Délka lišty (cm) 40

Dodávaný v Dárkový box

EAN kód 4892210255716

Hladina akustického tlaku ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A)) 97.6

Hladina akustického výkonu ‐ nejistota (dB(A)) 3.0

Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A)) 105.6

Hladina akustického výkonu měřená ‐ nejistota
(dB(A)) 0.8

Hladina akustického výkonu měřená (dB(A)) 105.1

Hladina akustického výkonu zaručená (dB(A)) 106.0

Hmotnost (bez aku) (Kg) 5.51

Kapacita akumulátoru (Ah) ‐

Kapacita nádrže na řetězový olej [ml] 220

Nabíjecí doba (min) bez nabíječky

Napínání řetězu bez použití nářadí Ne

Napětí 36V

Napětí 36V

Nejistota vibrací (m/s²) 1.5

Počet dostupných akumulátorů 0

Použitelná řezná délka [mm] 380

Typ aku Li‐ion

Včetně nabíječky Ne

Vibration Level Auxiliary Handle [m|s²] 2.937

Vibration Level Main Handle [m|s²] 3.596
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